
- Zertifikat / Produktinformation -

RAVENOL Ketten-Spray
RAVENOL Ketten-Spray zieht sofort in die Ringspalte der Ketten ein und bewirkt dort einen ausgezeichneten Verschleißschutz.

RAVENOL Ketten-Spray bildet nach Ablüften des Druckgases einen geruchsneutralen stabilen Schmierfi lm, der die Reibung vermindert und die Hydrodynamik verbessert. Neben dem
hervorragenden Eindringvermögen auch bei engen Spalten zeigt RAVENOL Ketten-Spray ausgezeichnete Wasserbeständigkeit, hohe Haftfestigkeit und Alterungsbeständigkeit.

RAVENOL Ketten-Spray ist verträglich gegenüber den häufigsten Dichtungsmaterialien wie Gummi und Kunststoffen.

RAVENOL Ketten-Spray ist besonders geeignet für Motorradketten und Ketten, die der direkten Witterung ausgesetzt sind.

RAVENOL Ketten-Spray wird nicht abgeschleudert und hat gegenüber vollsynthetischem Kettenspray wesentlichbessere Wasserbeständigkeit und nimmt keinen Schmutz auf.

Anwendungshinweis
RAVENOL Ketten-Spray vor Gebrauch kräftig schütteln und die zu behandelnden Ketten aus ca. 20-30 cm Entfernung gezielt besprühen. Das Produkt dringt selbsttätig zwischen die
Kettenglieder auch in engste Spalten. Alle Ketten stets ölig halten.

Eigenschaften
RAVENOL Ketten-Spray bietet:                                                        

Hervorragendes Eindringvermögen auch bei engen Spalten
Bildet einen geruchsneutralen stabilen Schmierfi lm
Vermindert die Reibung
Verbessert die Hydrodynamik
Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit
Hohe Haftfestigkeit und Alterungsbeständigkeit
Verträglich gegenüber Gummi und Kunststoffen
Bietet ausgezeichneten Verschleißschutz
Nimmt keinen Schmutz auf
Sehr stabil gegen Witterungseinflüsse

Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben v orbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen
dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei v orliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.
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