
- Zertifikat / Produktinformation -

RAVENOL Sägeketten-Oel S 85
RAVENOL Sägeketten-Oel S 85 ist ein in Motorkettensägen praxiserprobtes, bewährtes Produkt.

RAVENOL Sägeketten-Oel S 85 ist auf Basis von raffinierten Grundölen mit speziell ausgewählten Additivkombinationen konzipiert. Dadurch wird eine hervorragende Haftfähigkeit mit sehr
gutem Temperaturverhalten und guten Schmiereigenschaften bewirkt.

Anwendungshinweis
RAVENOL Sägeketten-Oel S 85 ist für den Sommer- und Winterbetrieb bestens geeignet. Die sehr gute Kühlwirkung sorgt für geringsten Verschleiß bei optimaler Schnittgeschwindigkeit.
Gegenüber Dichtungsmaterialien, Kunststoffen und Lacken verhält sich dieses Produkt neutral bei gleichzeitigem gutem Korrosionsschutz.

Eigenschaften
RAVENOL Sägeketten-Oel S 85 bietet:

Hohe Haftfähigkeit
Guten Verschleißschutz
Zuverlässigen Korrosionsschutz
Gutes Temperatur-Verhalten, auch bei tiefen Temperaturen
Sehr gute Kühlwirkung
Neutrales Verhalten gegenüber Dichtungsmaterialien
Neutrales Verhalten gegenüber Kunstoffen und Lacken

Eigenschaften Einheit Daten Prüfung nach

Dichte bei 15°C kg/m³ 888 EN ISO 12185
Viskosität bei 40°C mm²/s 102,4 DIN 51 562
Viskosität bei 100°C mm²/s 11,4 DIN 51 562
Viskositätsindex VI 99 DIN ISO 2909
Flammpunkt (COC) °C 230 DIN ISO 2592
Pourpoint °C -24 DIN ISO 3016

Alle angegebenen Daten sind ca. Werte und unterl iegen handelsüblichen Schwankungen.
Alle Angaben entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntisse und unserer Entwicklung. Änderungen bleiben v orbehalten. Alle Bezugnahme auf DIN-Normen
dienen nur der Warenbeschreibung und stellen keine Garantie dar. Bei v orliegenden Problemfällen technische Beratung anfordern.
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