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RAVENOL Turbo Oil T32 und 
RAVENOL Turbo Oil T46  
jeweils mit den Siemens Freigaben 
TLV 9013 04 und TLV 9013 05

FÜR WEITERE INFORMATIONEN UND SPEZIFIK ATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER VERK AUFSTEAM ODER 
INFORMIEREN SICH AUF UNSERER INTERNETSEITE UNTER WWW.RAVENOL.DE

Wir freuen uns Ihnen heute zwei neue Produkte aus dem 
Hause RAVENOL für Gas- und Dampfturbinen präsentieren zu 
können, die ab sofort für Sie verfügbar sind. 

RAVENOL Turbo Oil T32 
RAVENOL Turbo Oil T46

RAVENOL Turbo Oil T32 und 
RAVENOL Turbo Oi l  T46 sind 
hochwertige Schmieröle für Gas- 
und  Dampf turb inen  sow ie  für 
Turboverdichter mit und ohne Getriebe, 
welche d ie  Anforderungen der  
DIN 51 515-2 erfüllen. Sie basieren auf 
hochwertigen Grundölen mit Wirkstoffen 
zur Erhöhung des Korrosionsschutzes 
und der Alterungsbeständigkeit . 
RAVENOL Turbo Oil T32 und RAVENOL 
Turbo Oil T46  bestechen durch ein 
sehr gutes Luftabscheidevermögen, 
das Schaumbildung weitestgehend 
ausschließt.

1. RAVENOL Turbo Oil T32 

ARTIKELNUMMER: 1331114 

 

SPEZIFIKATIONEN: 

DIN 51515 TEIL 1 (L-TD), TEIL 2 (L-TG)  

 

FREIGABEN: 

SIEMENS TLV 9013 04 UND TLV 9013 05  

 

EMPFEHLUNGEN: 

MIL-L-17672 D, BRITISH STANDARD BS 

489, GENERAL ELECTRIC GEK 32568 

A/C, CEGB STANDARD 207001, BROWN 

BOVERI HTGD 90117, U.S.STEEL 120, 

WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. 

TURBINE OIL SPEC., ALSTOM HTGD 

90117 V0001 S, SOLAR ES 9 224 

REQUIREMENTS FOR GAS TURBINE OILS 

CLASS II (ISO VG 32)

1331114-020  1 x 20 L   Kanister
1331114-060  1 x 60 L   Fass
1331114-208  1 x 208L Fass 

Foto: http://sdipattorney.com/patent-research-counseling/

ANFORDERUNGEN AN RAVENOL TURBO OIL T32 UND 
RAVENOL TURBO OIL T46 LAUT SIEMENS TLV 9013 05:

Turbinenöle laut TLV 9013 05 sind Öle mit Wirkstof fen zur Erhöhung des 
Korrosionsschutzes und der Al terungsbeständigkei t . Turbinenöle, die zur 
Getriebeschmierung eingesetzt werden, können zusätzlich Wirkstoffe zur Erhöhung der 
Belastbarkeit und zur Herabsetzung des Verschleißes enthalten.

ANFORDERUNG TLV 9013 05 ERGEBNISS PRÜFVERFAHREN
STRENGER IM 
VERGLEICH ZUR 
DIN NORM

ALTERUNGSVERHALTEN:  
ZEIT BIS ZUR ZUNAHME  
DER NZ UM 2,0 MG KOH/G 

≥ 3000 h DIN EN ISO 
4263-1 + 16 %

LUFTABSCHEIDEVERMÖGEN 
BEI 50°C

≥ 200 DIN EN ISO 
4263-1 + 25 %

FLAMMPUNKT > 200 °C DIN ISO 2592 + 8 %

Ausgewählte Anforderungen Siemens TLV 9013 05 im Vergleich 
zur DIN 51515 Teil 2 (L-TG):

http://www.ravenol.de/produkte/verwendung/d/Product/show/p/ravenol-turbo-oil-t32.html
http://www.ravenol.de/produkte/verwendung/d/Product/show/p/ravenol-turbo-oil-t46.html


2

NEU im 
Sortiment

KW0 8
2016

RAVENOL Turbo Oil T32 und 
RAVENOL Turbo Oil T46  
jeweils mit den Siemens Freigaben 
TLV 9013 04 und TLV 9013 05

FÜR WEITERE INFORMATIONEN UND SPEZIFIK ATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER VERK AUFSTEAM ODER 
INFORMIEREN SICH AUF UNSERER INTERNETSEITE UNTER WWW.RAVENOL.DE

EIGENSCHAFTEN 
Chemische Zusammensetzung

Bei Turbinenöl handelt es sich in der 
Regel um paraffinbasisches Mineralöl, 
bestehend aus einem Gemisch gesättigter 
Kohlenwasserstoffe. Eine definierte 
Zusammensetzung kann wegen der 
Vielzahl unterschiedlicher Bestandteile 
nicht gegeben werden. Auswahlkriterium 
für die Verwendung als Turbinenöl ist 
die physikalische Beschaffenheit. Die 
zugemischten Wirkstoffe (Additive) dürfen 
keine nachteiligen Auswirkungen auf 
Werkstoffe des Ölsystems haben. Sie dürfen 
keine metallorganischen Verbindungen (z.B. 
organische Zinkverbindungen) enthalten.Foto: http://elitefon.ru/download/26352/1920x1200/

EINSATZGEBIETE VON RAVENOL TURBO OIL T32 UND 
RAVENOL TURBO OIL T46

RAVENOL Turbo Oil T32 und RAVENOL Turbo Oil T46 werden eingesetzt in stationären 
Gasturbinen und in Dampfturbinen bei Stadtwerken und Energieerzeugern sowie auch 
in elektrischen oder von Dampfturbinen angetriebenen Maschinen, wie Generatoren, 
Verdichtern, Pumpen und Getrieben in Industriebetrieben mit großem Maschinenpark, wie 
z.B. in der Automobilindustrie oder bei Maschinenherstellern.   

RAVENOL Turbo Oil T32 und RAVENOL Turbo Oil T46 sind ebenso geeignet für die 
Schmierung von Hydrauliksystemen, Kompressoren, Zahnradübertragungen und Lagern. 

Aufgrund der ausführlichen Tests und Untersuchungen können wir sagen, dass unsere Öle 
RAVENOL Turbo Oil T32 und RAVENOL Turbo Oil T46  die Anforderungen der DIN 51515 
Teil 2 (L-TG) nicht nur erfüllen sondern übertreffen. Sie halten sogar noch die wesentlich 
strengeren Grenzwerte der Siemensnorm TLV 9013 05 ein.

Foto: http://rostec.ru/de/news/4513615

RAVENOL Turbo Oil T32 
RAVENOL Turbo Oil T46

RAVENOL Turbo Oil T32 und 
RAVENOL Turbo Oi l  T46 sind 
hochwertige Schmieröle für Gas- 
und  Dampf turb inen  sow ie  für 
Turboverdichter mit und ohne Getriebe, 
welche d ie  Anforderungen der  
DIN 51 515-2 erfüllen. Sie basieren auf 
hochwertigen Grundölen mit Wirkstoffen 
zur Erhöhung des Korrosionsschutzes 
und der Alterungsbeständigkeit . 
RAVENOL Turbo Oil T32 und RAVENOL 
Turbo Oil T46  bestechen durch ein 
sehr gutes Luftabscheidevermögen, 
das Schaumbildung weitestgehend 
ausschließt.

2. RAVENOL Turbo Oil T46 

ARTIKELNUMMER: 1331115 

 

SPEZIFIKATIONEN: 

DIN 51515 TEIL 1 (L-TD), TEIL 2 (L-TG)  

 

FREIGABEN: 

SIEMENS TLV 9013 04 UND TLV 9013 05  

 

EMPFEHLUNGEN: 

MIL-L-17672 D, BRITISH STANDARD BS 

489, GENERAL ELECTRIC GEK 46568 

A/C, CEGB STANDARD 207001, BROWN 

BOVERI HTGD 90117, U.S.STEEL 120, 

WESTINGHOUSE ELECTRIC CORP. 

TURBINE OIL SPEC., ALSTOM HTGD 

90117 V0001 S, SOLAR ES 9 224 

REQUIREMENTS FOR GAS TURBINE OILS 

CLASS II (ISO VG 46)

1331115-020  1 x 20 L   Kanister
1331115-060  1 x 60 L   Fass 
1331115-208  1 x 208L Fass
 

 
 

http://www.ravenol.de/produkte/verwendung/d/Product/show/p/ravenol-turbo-oil-t32.html
http://www.ravenol.de/produkte/verwendung/d/Product/show/p/ravenol-turbo-oil-t46.html

